ТАЛЬКОХЛОРИТ –  ИДЕАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ДЛЯ САУН И БАНЬ

Некоторые известные печные камни, их особенности и подходящий для камней тип каменки 
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	№
	Порода камня
	Теплоемкость
	Прочность

	1
	Талькохлорит
	****
	**

	2
	Диабаз
	***
	***

	3
	Габбро
	***
	***

	4
	Диорит
	**
	*


Уникальность талькохлорита состоит в его очень высокой теплоемкости (она в 2,5 раза выше, чем у печного кирпича) и термической устойчивости. За 2–3 часа топки печь или камин из талькохлорита может накопить тепла достаточно для поддержания нормальной температуры в помещении в течение суток. Печь, изготовленная с применением талькохлорита, поддерживает на стабильном уровне  влажность и температуру в парильном помещении сауны или бани. Именно этот минерал позволяет избежать такой проблемы в саунах, как холодный камень при кипящей в бачке воде, выделяющей влагу. Благодаря столь редким качествам этого материала уже более 100 лет талькохлорит широко используется в Финляндии при строительстве печей и каминов.

Овалованный, пиленый и шлифованный  кусковой камень из талькохлорита используют в электрических и дровяных печах для накопления и сохранения тепла в банях и саунах. Ароматизаторы (сигнализаторы) из талькохлорита в дополнение к теплоаккумулирующему камню позволяют сигнализировать о температуре в каменке и создавать в сауне незабываемый аромат.

Электропечи
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Для увеличения теплоемкости электропечей рекомендуем укладывать теплоаккумулирующий камень фракции 10-40 мм между ТЭНами, более крупную фракцию 40-80 мм или 40-110 мм в зависимости от размеров (мощности) печи укладывать поверх ТЭНов. Сверху, между камней, укладывается один или несколько ароматизаторов (сигнализаторов). В отверстия ароматизаторов заливается вода, настой трав или пиво. При нагреве печи до необходимой температуры появляется пар от воды или ароматный запах от настоя, залитого в ароматизатор.
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ДРОВЯННЫЕ ПЕЧИ

В дровяных банных печах, в зависимости от размера щели решетки, применяются теплоаккумулирующие камни размером 40-110 мм или 40-200 мм. Для устранения неприятного запаха, в случае попадания воды на железную топку, если нагрев камня происходит через металл, засыпают мелкий теплоаккумулирующий камень фракции 10-40 мм.
Кроме камней для каменок предлагаем кирпич, плиты, облицовку для каминов и другие изделия 

из талькохлорита. Изделия из талькохлорита имеют санитарно-эпидемиологическое заключение № 10КЦ03.571.П.000023.05.05 от 18.05.05.

	№
	Наименование изделий
	Ед.изм.
	Вес  кг

	1
	Плита пиленая:

	
	1.1. ширина 300мм, длина от 550 до 900 мм толщ.:
	 
	 

	
	      10 мм (длина до 300 мм) 
	Кв. м
	30

	
	      20 мм
	Кв. м
	60

	
	      30 мм
	Кв. м
	90

	
	      40 мм
	Кв. м
	120

	
	      50 мм
	Кв. м
	150

	
	      60 мм  
	Кв. м
	180

	
	      80 мм 
	Кв. м
	240

	
	1.2.Ширина 300 мм, длина до 550 мм 
	Кв. м
	—«—

	
	1.3.Ширина 300 мм неокантованная по длине с двух сторон 
	Кв. м
	5%

	
	1.4. Распиленная  по спецификации заказчика 
	Кв. м
	—«—

	2
	Камень теплоаккумулирующий для печей (в коробках по 20 кг):

	
	2.1. шлифованный  (катанный):

	
	от 10 до 40 мм для засыпки: ТЭНов в электропечах, для саун всех мощностей и теплоаккумулирующих пазух металлических печей на твердом топливе
	Кг
	1

	
	от 40 до   80 мм - для электропечей до 9 кВт
	Кг
	1

	
	 от 40 до  110 мм -     для электропечей свыше 9 кВт
	Кг
	1

	
	от 40 до 200 мм 
	Кг
	1

	
	калиброванный камень по размерам заказчика
	Кг
	1

	
	2.2. овалованный (округленный) 
	Кг
	1

	
	2.3. пиленный
	Кг
	1

	
	2.4. колотый 
	Кг
	1

	3
	 Ароматизаторы (сигнализаторы)

	
	3.1 Ароматизаторы стандартные для саун и бань 70х70х40 мм с 4 отверстиями 18 мм, глубиной 30 мм
	Шт.
	0,6

	
	3.2 Ароматизаторы нестандартные для саун и бань с 2-4  отверстиями Φ 18 мм, глубиной 30 мм 
	 
	 

	
	
	Шт.
	до 1,00

	4
	Камень для декоративных целей:

	
	3.1.  шлифованный (катанный): 

	
	от   10 до   40 мм                                                          галька
	Кг
	1

	
	от   40 до 110 мм                                       булыжник малый
	Кг
	1

	
	от 110 до 200 мм                                   булыжник большой
	Кг
	1

	
	свыше     200 мм                                                            валун
	Кг
	1

	5
	Порошок для теплых полов и кладки печей:

	
	 4.1. до 1 мм 
	Кг
	1

	
	4.2. до 10 мм (фракции 1–10 мм до 10%)
	Кг
	1

	6
	Кирпич

	
	5.1. Стандартный 250х120х60  мм 
	Шт.
	5,4

	
	5.2. Нестандартный 250х120х40 мм 
	Шт.
	3,6

	
	5.3. Нестандартный 250х120х80 мм
	Шт.
	7,2

	
	5.4. Для каминов 250х80х40 мм,
	Шт.
	2,4

	
	                               250х80х60 мм
	Шт.
	3,6

	7
	Изделия нестандартные (закругленные, с фаской и т. д.) для облицовки каминов и печей
	 
	 

	
	
	Кг
	1

	8
	Стационарные теплоаккумуляторы СТЭ типа  «Стена», работающие от ночного тарифа на электроэнергию
	кВт уст. мощн.
	От 100

	
	
	
	до 1 000


Обозначения: **** - превосходная,  


*** - хорошая,  ** - посредственная,   


* - плохая.


Распил, а в особенности шлифовка повышает износостойкость (прочность) талькохлорита на разряд до уровня *** и выше. 
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Ароматизатор размером 70х70х40 мм 


с 4 углублениями для настоев трав, растений; пива и т. д. 
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Шлифованный (катанный) камень 


размером 40-80 мм 





Пиленый камень размером 40-110 мм





Овалованный (округленный) камень размером 40-110 мм








Возможна поставка овалованного,


шлифованного и пиленого камня �в заданных заказчиком размерах.
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